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เครือ่งชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า AC

เพิม่พลงัใหก้บัรถยนต์
www.afaxpower.com
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ขอบคณุสาํหรบัการเลือกผลติภณัฑ์ชาร์จไฟ AFAX POWER
AC เพือ่ชว่ยใหค้ณุใชใ้ชง้านบาํรุงรกัษาตรวจสอบแกไ้ขปญัหาและบาํรุง
รกัษาผลติภณัฑ์น้ีอยา่งถูกตอ้งโปรดอา่นคูมื่อผูใ้ชน้ี้อยา่งละเอยีดกอ่นใช้
งานปฏบิตัติามคูม่อืผูใ้ชน้ี้เมือ่ใชง้านและเก็บคูม่อืผูใ้ชน้ี้ไวใ้นทีป่ลอดภยั

1 บทนํา

ผลติภณัฑ์น้ีเป็นอปุกรณ์ชาร์จทีพ่ฒันาขึน้เพือ่ตอบสนองความตอ้งการในการ

ชาร์จของรถยนต์พลงังานใหม่ ใชร้ว่มกบัเครือ่งชาร์จในรถยนต์ไฟฟ้าเพือ่ให้

บรกิารชาร์จชา้สาํหรบัรถยนต์ไฟฟ้า ผลติภณัฑ์น้ีงา่ยตอ่การตดิต ัง้ขนาดเล็กใชง้าน

งา่ยและดทูนัสมยั เหมาะสาํหรบัทีจ่อดรถในรม่แบบเปิดโลง่ตา่ง ๆ เชน่ทีจ่อดรถ

สาธารณะทีจ่อดรถชุมชนทีอ่ยูอ่าศยัและทีจ่อดรถเฉพาะขององคก์ร เน่ืองจาก

ผลติภณัฑ์น้ีเป็นอปุกรณ์ไฟฟ้าแรงสงูโปรดอยา่ถอดชิน้สว่นตวัเรือนหรือปรบั

เปลีย่นวงจรอปุกรณ์ดว้ยตวัเอง

1.1、ผลติภณัฑ์ประกอบดว้ย

เครือ่งชาร์จสว่นใหญป่ระกอบดว้ยทีอ่ยูอ่าศยัเครือ่งชาร์จ คณะกรรมการ

ควบคมุหลกั สวติช์หยดุฉุกเฉิน สายเชือ่มตอ่ ตวัยดึตวัเชือ่มตอ่ รูดบตัรและอืน่ ๆ
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2 มุมมองและมติิ

เครือ่งชาร์จ EV / กลอ่งสายไฟสีดาํ

ตวัเชือ่มตอ่ Mount
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3: การตดิต ัง้

3.1 แขวนตะขอน้ีไวบ้นผนงั / กอง

3.2 ตดิต ัง้แผน่โลหะน้ีทีด่า้นหลงัและดา้นลา่งของเครือ่งชาร์จ

3.3 แขวนทีช่าร์จไวท้ีต่ะขอดา้นบน

3.4 ในทีส่ดุสกรูแผน่โลหะทีด่า้นลา่งบนผนงั / กอง
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4. ปฏบิตักิาร

4.1 ถอดหวัชาร์จออกจากทีว่างปืนแลว้เสยีบเขา้กบัพอร์ตชาร์จ AC ของยาน
พาหนะ

4.2 วธิกีารใชง้าน

- รูดบตัร หลงัจากยนืยนัการเสยีบหวัชาร์จแลว้รูดบตัรเพือ่รบัพลงังาน

- APP: ดาวน์โหลดแอพ Tuya Smart หรือ Smart Home เพือ่ควบคมุการ
ชาร์จและบนัทกึขอ้มลูการชาร์จ

ลงิคด์าวน์โหลด http://www.afaxpower.com/download

- โหมดปลัก๊และชาร์จ ไมม่ีบตัรรูด

http://www.afaxpower.com/download


7

 1 เชือ่มตอ่เครือ่งชาร์จเขา้กบัแหลง่จา่ยไฟ แตอ่ยา่รบัรถ
 2 กดปุ่มฉุกเฉินมนัจะสง่เสยีงจากนัน้ถอดเครือ่งชาร์จเสยีงฉุกเฉินและไฟจะ

ปิดรอ 3 วนิาที
 3 เปิดเครือ่งชาร์จอกีคร ัง้เสยีงฉุกเฉินและแสงจะสวา่งขึน้อกีคร ัง้รอ 30

วนิาทีจนกวา่เสยีงจะดบัลงและบดิปุ่ มฉุกเฉินเพือ่กูค้นืแสงจะเปลีย่นเป็นสี
น้ําเงนิ

 4 จากนัน้กลบัสูก่ารต ัง้คา่เริม่ตน้จากโรงงานซึง่ชว่ยใหส้ามารถแทรกการ
ชาร์จไดโ้ดยไมต่อ้งรูดบตัร

4.3 หากคณุตอ้งการปิดการชาร์จคณุสามารถถอดปล ัก๊หวัชาร์จไดโ้ดยตรง
เมือ่รถถูกปลดล็อค

5. สญัญาณไฟสอ่งสวา่ง

5.1 สถานะปกติ

5.2 สถานะฉุกเฉิน / ขอ้ผดิพลาด

ลาํ
ด ั
บ

ส
ภา
พ

รูปแบบ สญัญาณ
LED เครือ่งหมาย

1

ปกติ

สแตนด์บาย แสงสฟ้ีา

2 พรอ้มชาร์จ
ไฟ ไฟเขยีว ปืนยงัไมเ่ริม่

3 ชาร์จ

ไฟเขยีว
กะพรบิ
สวา่ง 500
มลิลวินิาที
ปิด 500 มิ
ลลวินิาที

ใสปื่นและเริม่ชาร์จ

4
การชาร์จ
เสร็จ
สมบูรณ์แลว้

ไฟเขยีว
รถชาร์จเต็มหรือถงึเงือ่นไขการชาร์จ
เสร็จสมบรูณ์เพือ่หยดุการชาร์จและหวั
ปืนจะไมถู่กดงึออกมา
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1

เหตุฉุ
กเฉิ

น
/ขอ้ผดิพ

ลาด

ความลม้เหลวในการหยดุฉุก
เฉิน

ไฟสีแดงตดิอยูต่ลอด
เวลา

ในกรณีทีเ่กดิ
ความผดิ
ปกตไิฟสี
แดงจะ
กะพรบิ 200
มลิลวินิาที
และ 200 มิ
ลลวินิาทจีะ
ดบั

2 รอยเลือ่นทีข่ดุพบ แสงสีแดงกะพรบิ
สองคร ัง้ทกุ 5 วนิาที

3 ขอ้ผดิพลาด CP ลม้เหลว ไฟสีแดงกะพรบิ 3
คร ัง้ทกุ 5 วนิาที

4 ความผดิพลาดเกนิปจัจุบนั ไฟสีแดงกะพรบิ 4
คร ัง้ทกุ 5 วนิาที

5 ความลม้เหลวของแรงดนั
ไฟฟ้าเกนิ

ไฟสีแดงกะพรบิ 5
คร ัง้ทกุ 5 วนิาที

6 ความลม้เหลวภายใตแ้รงดนั
ไฟฟ้า

ไฟสีแดงกะพรบิ 6
คร ัง้ทกุ 5 วนิาที

7 ความลม้เหลวในการยดึเกาะ
เบรกเกอร์

ไฟสีแดงกะพรบิ 7
คร ัง้ทกุ 5 วนิาที

8 ปญัหาการร ั่วไหล ไฟสีแดงกะพรบิ 8
คร ัง้ทกุ 5 วนิาที

9 ความผดิปกตขิองอุณหภูมเิกนิ ไฟสีแดงกะพรบิ 9
คร ัง้ทกุ 5 วนิาที

1
0 เครือ่งมือขดัขอ้ง ไฟสีแดงกะพรบิ 10

คร ัง้ทกุ 5 วนิาที

1
1 ความผดิปกตอิืน่ ๆ

ไฟสีแดงสวา่งขึน้
1,000 มลิลวินิาที
และดบั 1,000 มลิลิ
วนิาที

6. สเปค
พารามเิตอร์ทางเทคนิคของกองชาร์จ AC

ชือ่ เฟสเดยีว สามเฟส

กาํลงัขบัสูงสุด 7 กโิลวตัต์ 22 กโิลวตัต์

แรงดนัไฟฟ้าขาเขา้ AC 200-240 โวลต์ AC 360-400 โวลต์

แรงดนัไฟฟ้าขาเขา้
ความถี่

50 เฮร์ิตซ์ / 60 เฮร์ิตซ์

แรงดนัไฟฟ้าขาออก AC 200-240 โวลต์ AC 360-400 โวลต์
กระแสไฟขาออก 8-32A

ประสทิธภิาพ ≥98
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ความตา้นทานของฉนวน ≥10mΩ

การใชพ้ลงังานของโมดลูควบ
คมุ

≤7W

พรรคประชาธปิไตยคองโก AC30mA

อุณหภูมสิภาพแวดลอ้มในการ
ทาํงาน

-30℃～+50℃

อุณหภูมหิอ้งเก็บ -40℃～+80℃

ความชื้นสิง่แวดลอ้ม 5% ~ 95% ไมม่ีน้ําคา้งแข็งไมม่ีการควบแน่น

ความสูงเหนือระดบันํ้าทะเล ไมเ่กนิ 2,000 เมตร

บง่ช้ีสถานะ ไฟแสดงสถานะ LED

โหมดเริม่ตน้ รูดบตัร / แอพ / ปล ัก๊และทีช่าร์จเริม่ตน้

วธิีการสือ่สาร อีเธอร์เน็ต WiFi บลูทู ธ 4G อุปกรณ์เสรมิ

อนิเทอร์เฟซการชาร์จ GB / T 20234.2-2015
ระดบัการป้องกนั IP55 IK10

การป้องกนัความปลอดภยั

การป้องกนัแรงดนัไฟฟ้าเกนิ การป้องกนั

แรงดนัไฟฟ้าตํ่า การป้องกนัสายดนิ การ

ป้องกนัฟ้าผา่ การป้องกนัการร ั่วไหล การ

ป้องกนัสารหน่วงไฟ การป้องกนักระแสเกนิ

การป้องกนัการควบคมุอุณหภูมอิจัฉรยิะ การ

ป้องกนัการยดึเกาะรีเลย์ การป้องกนัการปิด

อนิพุต ขอ้มูลจาํเพาะของยานพาหนะ

เครือ่งวดัพลงังาน สาํหรบั
อุปกรณ์เครือขา่ย

≥ ระดบั 1.0

ความยาวของสายเคเบลิ 1m อนิพุต + 5m เอาต์พุต สามารถปรบัแตง่ได้
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7. การแกไ้ขปญัหา

7.1 เปิดการเดนิทางเมือ่ชาร์จ
ตรวจสอบสายไฟและอปุกรณ์ไฟฟ้าวา่ลดัวงจรหรือไม่
ตรวจสอบวา่อปุกรณ์ไฟฟ้าท ัง้หมดมีกาํลงัมากเกนิไปหรือไม่
ตรวจสอบวา่พื้นดนิท ัง้หมดเป็นปกติ
7.2 ไมมี่คา่ธรรมเนียม
ตรวจสอบวา่สายดนิอนิพุตดีหรือไม่
ตรวจสอบวา่สว่นทา้ยของรถเป็นปกตหิรือไม่
ตรวจสอบวา่แรงดนัไฟฟ้าของข ัว้ไฟฟ้า 220V เป็นปกตหิรือไม่
7.3 การชาร์จเป็นระยะ
ตรวจสอบวา่แรงดนัไฟฟ้าข ัว้ไฟฟ้า 220V AC มเีสถียรภาพหรือไม่
ตรวจสอบวา่กราวด์อนิพุตเป็นปกตหิรือไม่
7.4 หากไมส่ามารถแกไ้ขไดโ้ปรดตดิตอ่เจา้หน้าทีห่ลงัการขาย

8. ขอ้ควรระวงั

8.1 ขอ้กาํหนดสาํหรบัสายไฟและสายดนิจะตอ้งดาํเนินการตามมาตรฐานแหง่ชาติ
ความตอ้งการสายมาตรฐานแหง่ชาติ 3 * 6 ตารางเมตรขึน้ไปสายทองแดงบรสิทุธิ ์
ขอ้กาํหนดการตอ่สายดนิมาตรฐานแหง่ชาติ การเขา้ถงึสายดนิมาตรฐาน
8.2 ในระหวา่งการเชือ่มตอ่สายเคเบลิอนิพุตตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มกีารเชือ่มตอ่
สายไฟสายกลางและสายดนิอยา่งถูกตอ้ง
หลีกเลีย่งความเสีย่งดา้นความปลอดภยั
8.3 หา้มเหยยีบดงึงอและผูกปมสายชาร์จโดยเด็ดขาด
8.4 กอ่นใชง้านโปรดตรวจสอบวา่อปุกรณ์ชาร์จมีรอยขีดขว่นสนิมแตกหรือ
พอร์ตชาร์จสายเคเบลิหรือพื้นผวิเสยีหายหรือไม่
8.5 จาํกดั เฉพาะการใชใ้นสภาพแวดลอ้มทีม่เีบรกเกอร์ RCD สลบัอากาศทีป่ลาย
แหลง่จา่ยไฟ
8.6 หา้มถอดแยกชิน้สว่นหรือดดัแปลงผลติภณัฑ์น้ีเพือ่หลีกเลีย่งความเสยีหายตอ่
เครือ่งหรือกอ่ใหเ้กดิอนัตรายดา้นความปลอดภยัซึง่จะทาํใหก้ารรบัประกนัหายไป
8.7 ขอแนะนําใหใ้ชผ้ลติภณัฑ์น้ีในสภาพแวดลอ้มทีป่ลอดภยัหา่งจากอณุหภูมสิงู
ไฟไหมก้ารกดักรอ่นและอนัตรายจากสารเคมีเพือ่หลีกเลีย่งความเสีย่งดา้นความ
ปลอดภยั
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9. วดิีโอสอน

วดีิโอการสอนเพิม่เตมิ
เกีย่วกบัการตดิต ัง้และการใชง้าน

กรุณาคน้หาดา้นลา่ง

www.afaxpower.com

สาํหรบัคาํถามทางธรุกจิใด ๆ โปรดอยา่ลงัเลทีจ่ะตดิตอ่
afaxpower@gmail.com

หรือ

WhatsApp / Wechat / โทรเลข

เพิม่พลงัใหก้บัรถยนต์

http://www.afaxpower.com
mailto:afaxpower@gmail.com
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